
4200

4230

33
0

S I S T E M A S  D E  A C C E S I B I L I D A D  T O TA L 25

• Personalizamos la plataforma de acuerdo a sus necesidades

• Diámetro útil de plataforma (forma 1.2 a 35 metros)

• Velocidad de giro y ángulo (0.2-2 rpm)

• Capacidad de 1ton a 20 toneladas

• Variedad de superficie de la plataforma opcional

Diametro

Capacidad

Potencia del motor

Voltage

Velocidad de giro

Ángulo de Giro

Modo conductor

Altura mínima 

Cobertura de plataforma

Modo de Operación

Acabado

Color

1.2-35m (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)

1-20ton (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)

0.75 kw (puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)

380v, 50hz 3P(puede ser ajustado de acuerdo a requerimientos)

0.20-2rpm

360° en cualquier dirección

Motor eléctrico

180/320mm

Placa de punta de diamante / placa de la aleación del aluminio/ 

placa de acero inoxidable / placa de acrílico

Botón / Control remoto / PLC (puede ser ajustado de acuerdo a 

requerimientos)

Sistema mecánico de anticaida

Acabado tipo insdustrial
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